
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

Classe 1 

 Planta topográfica à escala de 1:1000 ou de 1:2000. 
 Planta da situação final após regularização/modelação, com implantação da drenagem 

pluvial e do revestimento vegetal. Perfis à escala de 1:1000 ou de 1:2000. 
 Perfis topográficos longitudinais e transversais espaçados de 100 m (N. -S. e E. -W.) 
 Memória descritiva e justificativa área a intervencionar. 
 Plano de desactivação com indicação de todas as operações a realizar e destino dos 

anexos. 
 Identificação dos resíduos e outros materiais a utilizar na regularização topográfica, 

designadamente solos e rochas não contendo substâncias perigosas provenientes de 
actividades de construção e não passíveis de reutilização nas respectivas obras de 
origem. 

 Plano de revestimento vegetal e sementeira 
 Monitorização 
 Cronograma das operações em articulação com o plano de lavra. 
 Caderno de encargos, medições, orçamento e cálculo da caução. 

Classe 2 e 3 

 Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 Planta topográfica à escala de 1:500 ou de 1:1000 da situação final após recuperação. 

 Perfis respectivos à escala de 1:500 ou 1:1000. 

 Identificação dos resíduos e outros materiais a utilizar na regularização topográfica, 

designadamente solos e rochas não contendo substâncias perigosas provenientes de 

actividades de construção e não passíveis de reutilização nas respectivas obras de 

origem. 

 Proposta de cobertura vegetal e drenagem. 

 Cálculo dos custos da recuperação global. 

 Custo da recuperação paisagística e cálculo da caução.  €/m² 

Classe 4 

 Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 Reposição topográfica com os materiais sobrantes. Espalhamento das terras 

anteriormente retiradas. Sementeira. 

 Estimativa do custo unitário da recuperação paisagística e cálculo da caução.  €/m² 

 


