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LOCL1.7 - Localizacao

Localizagao Zona Urbana (Dispersa ou Mista)

¥ PREVIAS CONSTRUCAO

PCons1 - Medidas /Condicoes gerais a cumprir

Medida/Condicdo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstracdo do cumprimento

O dono da obra deve comunicar previamente a abertura
de estaleiro a Autoridade para as Condi¢des do
Trabalho, em conformidade com o artigo 11.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

T000006

CONSTRUCAO

FAVAVAY, >

Const1 - Medidas / Condicoes gerais a cumprir

Cadigo Medida/Condicéo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstragéo do cumprimento

O dono de obra deve elaborar ou mandar elaborar,
durante a fase do projeto, o Plano de Seguranca e
Saude (PSS) para garantir a seguranga e a satde de
todos os intervenientes no estaleiro. Se a elaboragdo do
projeto se desenvolver em diversas fases e em periodos
sucessivos, o PSS deve ser reformulado em fungdo da
evolucéo do projeto (artigos 5.° a 8.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro).

T000007

A Entidade Executante deve continuar a desenvolver e
especificar o PSS em obra, que inclui, entre outros,
fazer a avaliagdo e hierarquizagdo dos riscos, com a
previséo dos riscos e das adequadas técnicas de
prevencéo; manter as instalagées sociais para 0os
trabalhadores da obra, de acordo com as exigéncias
legais, nomeadamente dormitérios, balneéarios e
vestiarios (que eventualmente funcionem como unidades
de descontaminagdo, para minimizar o risco de os
trabalhadores carregarem consigo contaminantes
perigosos, tanto para as instalagdes como para o seu
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Medida/Condicé&o a cumprir Prazo de implementacéo Demonstragéo do cumprimento

TO00008 domicilio), instalacGes sanitérias e refeitérios (PSS em
obra - artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, conjugado com a Lei n.° 102/2009, de 10 de
setembro (alterada pela Lei n.° 3/2014, de 28 de
janeiro), com o Decreto-Lei n.° 274/89, de 21 de agosto,
com o Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro, e
Decreto-Lei n.° 301/2000, de 18 de novembro (ambos
alterados pelo Decreto-Lei n.° 88/2015, de 28 de maio),
e com o Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro).

A(s) entidade(s) empregadora(s) presente(s) presentes
em obra devem garantir as condi¢des de acesso,

TO00009 deslocacdo e circulagdo necessaria a seguranga em
todos os postos de trabalho no estaleiro (Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro).

A(s) entidade(s) empregadora(s) presente(s) presentes
em obra devem garantir que é fornecida informacéo e
formacéo aos seus trabalhadores, tendo em atengéo o
posto de trabalho e o exercicio de atividades de risco
elevado (ex: trabalhos de escavacéo, manobrar
maquinas e equipamentos de trabalho, contaminantes
existentes), para que a atividade seja desenvolvida em
condicdes de seguranca e satde (Lei n.° 102/2009, de
10 de setembro, alterada pela Lei n.° 3/2014, de 28 de
janeiro).

T000010

A(s) entidade(s) empregadora(s) presente(s) em obra
deve(m) promover a realizacédo de exames de salde

T000011 adequados a comprovar e avaliar a aptido fisica e
psiquica dos trabalhadores para o exercicio da
atividade.

A(s) entidade(s) empregadora(s) presente(s) em obra
deve(m) assegurar o uso dos equipamentos de protecéo
individual (ex: capacete, colete refletor, botas de
biqueira de ago) nas zonas de operagéo, delimitar as
zonas de trabalho de forma a impedir o acesso a
pessoal ndo autorizado e delimitar e sinalizar as zonas
de circulacdo de veiculos e de pessoal, de forma a evitar
atropelamentos, e considerar a pertinéncia dos
trabalhadores utilizarem mascara com filtros de protecéo
das vias respiratdrias, 6culos e fato descartavel,
atendendo aos contaminantes existentes, e onde existe
a possibilidade de lavagem de rodados dos veiculos na
area do estaleiro (Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de
outubro, e Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,
conjugado com a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro,
alterada pela Lei n.° 3/2014, de 28 de janeiro).

T000012

A(s) entidade(s) empregadora(s) presente(s) em obra
deve(m) assegurar que durante os trabalhos de
escavacao seja obrigatério para os trabalhadores de
construcao civil o uso de Equipamento de Protecdo
Individual (EPI) que permita a minimizagéo da exposi¢éo
dérmica: luvas, calgcas e manga comprida. Os
trabalhadores devem igualmente lavar as maos com
frequéncia, nomeadamente antes de comer.

T000013

O estaleiro deve implementar medidas, nomeadamente
TO00014 arega dos caminhos de circulag&o, por forma a
minimizar o levantamento de poeiras.

Deve ser efetuado o devido acondicionamento e
T000015 embalamento dos residuos, com identificagcdo da sua
perigosidade.

No caso de estar programada a demolicdo de estruturas
a superficie e pavimentos, devem as entidades
empregadoras presentes em obra implementar todas as
medidas de seguranca previstas na legisla¢éo para os
T0O00016 trabalhos em estaleiros de construcéo civil, em especial
no que diz respeito a demoli¢des (ex: Decreto n.° 41821,
de 11 de agosto de 1958 e Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro), e ter especial atengéo a eventual
existéncia de materiais que contenham amianto (MCA).

O plano de trabalhos de remediacéo do solo deve ser
integrado no PSS da obra (nomeadamente durante a
sua execucéo), devendo ser envolvida a Coordenacéo
de Seguranca em obra nessa integragao.

T000017

Em todas as fases da obra, nomeadamente envolvendo
trabalhos de escavacéo, dada a profundidade a que
eventualmente seréo realizados trabalhos, prevenir
adequadamente a estabilidade dos taludes através da
adequada entivacao, ou outras situacao onde exista 0
risco de soterramento, de forma a evitar qualquer
ocorréncia relacionada, devendo ainda ser garantidas
todas as condi¢des de seguranca, no acesso a essas
zonas por vias de circulagdo seguras, quer de pessoas,
quer de equipamentos; prevenir o risco de queda em
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Medida/Condicé&o a cumprir Prazo de implementacéo Demonstragéo do cumprimento

T000018 altura em qualquer local a que todos os trabalhos
tenham acesso, para cumprimento de todas as
exigéncias previstas no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro, assim como as previstas no Regulamento de
Seguranca nos Trabalhos de Construgéo Civil, entre
outros diplomas.

Deve o dono de obra assegurar que a(s) entidade(s)
responsavel(eis) que venha(m) a ser contratada(s) para
a realizacéo dos trabalhos tenham a adequada
competéncia, e que além de cumprir com as obrigacdes
laborais perante a administracédo do trabalho,
designadamente em matéria de seguranca social, que
em matéria de seguranca e higiene no trabalhos
assegure(m) a prevengdo dos riscos em todas as fases
dos trabalho de forma a salvaguardar a seguranga dos
T000019 trabalhadores, nomeadamente fornecendo os
equipamentos de prote¢éo individual adequados,
priorizando sempre a protecéo coletiva, e assegurando-
se da organizacdo dos competentes e obrigatérios
servigos de Seguranca, Higiene e Salde no Trabalho -
SHST (devem organizar as atividades de seguranca e
saude de acordo com o previsto para as atividades de
risco elevado previstos na legislacéo geral do trabalho -
artigo 79.° da Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro
(alterada pela Lei n.° 3/2014, de 28 de janeiro).

Deve o dono de obra garantir, em matéria de medicina
do trabalho, que assegurem a realizagé@o dos devidos

T000020 exames médicos, devendo também garantir a existéncia
de seguro de acidentes de trabalho a todos os
trabalhadores.

Deve estar disponivel &gua potavel a disposi¢céo dos

T000021 trabalhadores.

Os trabalhadores que tiverem contacto direto com o solo
contaminado devem estar no local o tempo estritamente
necessario para a sua atividade e fazer uso dos
Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) adequados,
tais como vestuério descartavel (o qual deve ser
substituido no final de cada dia), 6culos de protegéo,
luvas e mascara de protecéo com filtro adequado a
protecéo de particulas. O calgado e outro vestuario nédo
descartavel deve ser lavado e descontaminado ao final
do dia.

T000022

Alertar as entidades competentes, nomeadamente a
Autoridade de Satde (Unidade de Saude Publica de
Oeiras da Unidade Local de Saude de Lishoa
Ocidental), a Autoridade para as Condigdes do Trabalho
e a Comisséo de Coordenacgéo e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo caso sejam
detetadas situacdes de risco para a salde dos
trabalhadores ou do publico em geral.

T000023

Deve estar disponivel no local / estabelecimento, para
consulta das entidades fiscalizadoras, um exemplar do
projeto aprovado, devidamente organizado e atualizado,
bem como toda a documentacéo relativa ao
licenciamento da operag&o de remediacéo do solo e aos
aspetos ambientais relevantes, nos termos do artigo 18.°
da Lei n.° 50/2006, de 29 de agosto, na sua redagao
atual.

T000024

Da inobservancia de qualquer das condi¢des impostas
aplicam-se os mecanismos de controlo da operagédo
licenciada, nomeadamente de suspens&o ou revogacao

T000025 da licenca, previstos no artigo 81.° do Regime Geral de
Gestao de residuos (RGGR), aprovado pelo Anexo | do
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro,
alterado pela Lei n.° 52/2021, de 10 de agosto.

Qualquer alteragdo ao projeto submetido a
licenciamento da operacéo e remediacéo do solo que
resulte, nomeadamente, na alteragéo do uso do solo, no
projeto de escavagdes e/ou na alteracéo das
quantidades de solo contaminado e ndo contaminado a
gerir, devera ser comunicada a entidade licenciadora
através da plataforma de licenciamento LUA / SiLIAmb,
acompanhada dos elementos adequados.

T000026

Const2 - Medidas / Condicoes especificas a cumprir
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Cadigo Medida/Condicdo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstracdo do cumprimento

Apresentar estimativa da quantidade de residuos de
construgdo e demolicédo (laje de betdo a remover para
permitir acesso ao solo contaminado a escavar), em
volume e massa, e indicacéo dos destinos previstos.

T000027 Até 30 dias apds a emissdo do TUA. E-mail

Remocéo do solo contaminado no &mbito do projeto de
edificacdo, com: i) escavagéo até 0,8 m de profundidade
para reforco das fundagdes; ii) escavagéo até 1,3 m de
profundidade para construcéo das caixas dos
elevadores; e iii) corte da via de exposicdo as
concentrag6es de chumbo, cobre e merctrio, por
colocagao de laje de betdo com 0,3 m de espessura em
toda a area do projeto.

T000028

O solo contaminado escavado, por comparagéo com 0s
valores de referéncia da Tabela E do Guia Técnico -
Valores de referéncia para o Solo (APA, 2019, na sua
versdo atual) - uso comercial/industrial, textura

T000029 grosseira, sem utilizagdo de agua subterranea,
classificado como residuo néo perigoso, deve ser
encaminhado para valorizacdo em cimenteira (R5H) ou
eliminagdo em aterro para residuos néo perigosos
(D1A), conforme indicado pelo requerente.

O solo e rochas nédo contaminados escavados (LER 17
05 04), por comparacao com os valores de referéncia da
Tabela E do Guia Técnico - Valores de referéncia para o
Solo (APA, 2019, na sua versao atual) - uso comercial
/industrial, textura grosseira, sem utilizagdo de agua

T000030 subterranea devera ser utilizado noutra obra como
subproduto, encaminhado para deposi¢do em pedreira
(R10C) ou eliminado em aterro para residuos inertes ou
para residuos ndo perigosos (D1A), em fun¢éo do
cumprimento dos critérios de admissibilidade a aterro,
conforme indicado pelo requerente.

O solo: i) contaminado; ii) das areas de influéncia do
ponto de amostragem S4 e das amostras SG06B (1,2-
2,4m), SGO8B (1,2-2,4m), SG09B (1,2-2,4m) e SG11B
(1,2-2,4m), por ndo cumprir os valores de referéncia
adequados (Tabela E do Guia Técnico - Valores de
Referéncia para o Solo, considerando o uso agricola e
textura grosseira); iii) da area de influéncia do ponto de
amostragem S4 por ndo cumprir os critérios de

TO00031 admissibilidade a aterro para residuos inertes, e iii) da
area de influéncia das amostras SG08B e SG09B, se
escavado, por ndo ter sido demonstrado o cumprimento
dos critérios de admissibilidade a aterro para residuos
inertes; ndo pode ser encaminhado para deposicdo em
pedreira. Caso a pedreira de destino do solo se
enquadre noutra Tabela do referido guia técnico, deve
ser demonstrado o cumprimento dos valores de
referéncia dessa tabela.

Apenas o solo ndo contaminado do ponto de
amostragem S5, por pode ser encaminhado para

T000032 pedreira, por cumprir simultaneamente o VR adequado e
os critérios de admissibilidade a aterro para residuos
inertes.

O solo néo contaminado da area de influéncia do ponto
de amostragem S4, por ndo cumprir os critérios de
admissibilidade a aterro para residuos inertes, e o solo
nado contaminado da area de influéncia das amostras

T0O00033 SGO08B e SGO9B, se escavado, por nado ter sido
demonstrado o cumprimento dos critérios de
admissibilidade a aterro para residuos inertes, também
né&o pode ser usado como subproduto ou eliminado em
aterro para residuos inertes.

O Plano de Avaliagdo da contaminagdo remanescente
prevé: i) 15 amostras a recolher na base da escavacéo,
conforme proposta do requerente; ii) 7 amostras a
recolher nas paredes da escavacéao, conforme proposta
do requerente; iii) a recolha de amostras simples; iv) a
recolha das amostras 0,2 m abaixo da base de
escavacdo e 0,2 m para o interior da parede de
escavacao; v) a analise aos parametros que
apresentaram contaminagao - metais (pelo menos
chumbo, cobre e mercurio), em cada amostra; e vi)
comparacao dos resultados analiticos laboratoriais com
os valores de referéncia da tabela E do Guia Técnico -
Valores de Referéncia para o Solo - uso comercial
/industrial, textura grosseira, sem utilizagdo de agua
subterranea. A malha de amostragem a implementar
consta na Figura 7 da Medida/Condi¢do T000073.

T000034

Caso sejam determinadas, na avaliagdo da
contaminagao remanescente, concentracdes de
contaminantes superiores as determinadas na avaliagdo
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Medida/Condicéo a cumprir

T000035

do estado do solo e usadas na Avaliagdo Quantitativa de
Risco, esta deve ser atualizada, e caso se verifique risco
inaceitavel deverdo ser propostas medidas
complementares de remediac&o.

EXPLORACAO

EXP4 - Ar

Estado: Emitido
Data de consulta: 17/09/2026

Para realizar a validacdo do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
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Prazo de implementacéo Demonstragéo do cumprimento

EXP4.2 - Emissoes difusas

EXP4.2.2 - Medidas / Condigcdes a cumprir para as emissdes difusas

Medida/Condicéo a cumprir

Cumprir as normas gerais de protecdo da qualidade do
ar estipuladas no Decreto-Lei n.° 39/2018, de 11 de
junho, nomeadamente, a adogéo das medidas gerais de
prevencéo e de minimizagao de emissdes difusas para a
atmosfera (poeiras) adequadas a atividade, conforme
estipulado no artigo 9 ° do referido decreto-lei.

T000036

Efetuar o controlo das emissdes difusas de particulas e
poeiras provenientes da escavacao e da circulagdo de
maquinas e veiculos por caminhos néo asfaltados,
recorrendo a rega por aspersao de agua,
essencialmente nos meses secos.

TO00037

A saida de veiculos das zonas de estaleiros e frentes de
obra para a via publica deve ser efetuada de modo a
evitar a afetagdo desta por arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veiculos devendo ser prevista
uma bacia de lava rodados.

T000038

EXP8-RH

Prazo de implementacéo Demonstracdo do cumprimento

EXP8.3 - Rejeicao de dguas residuais

EXP8.3.2 - Medidas / Condigdes a cumprir relativamente a rejeicdo de dguas residuais

Codigo

CCDR LMT]

Medida/Condicéo a cumprir

- Medidas/Condi¢Ges a cumprir relativamente a rejeicéo
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Medida/Condicéo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstragéo do cumprimento
de aguas residuais: T000039 - Encaminhamento Remeter copia da licenca a CCDR LVT, logo que
T000039 adequado das &guas produzidas durante a fase de obra, emitida.

com origem na zona de escavagao, na area de
armazenamento temporario de solos contaminados
escavados (se aplicavel) e na zona de lavagem de
rodados para a rede de saneamento da Camara
Municipal de Lisboa, conforme previsto pelo requerente,
devendo ser solicitada a respetiva autorizagdo a Camara
Municipal.

EXP10 - Residuos

EXP10.1 - Residuos gerados na atividade

EXP10.1.1 - Caraterizacdo dos residuos produzidos no estabelecimento

Codigo LER Quantidade (t/ano) Emisséo especifica/indicador Unidades

Solos e rochas contaminados ndo
perigosos. Operagdo em obra R12/D13.
254,00 Operagao de destino: valorizagdo em t
cimenteira (R5H) ou eliminagédo em
aterro de residuos néo perigosos (D1A).

170504 Solos e rochas nao abrangidos

T000040 em 17 05 03

Solos e rochas n&o contaminados.
Gestéo condicionada ao estrito

85,00 cumprimento das Medidas/Condi¢des t
T000030, TO00031, TO00032, TOO0033,
T000044 e TO00045 do presente TUA.

170504 Solos e rochas néo abrangidos

T000041 em 17 05 03

Residuos de betdo. Gestao
condicionada ao estrito cumprimento das
Medidas/Condi¢Ges T000044 e TO00045
do presente TUA.

T000042 170101 Betéo

EXP10.1.3 - Medidas / Condigcdes a cumprir relativamente aos residuos gerados na atividade

Medida/Condicdo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstracdo do cumprimento

Coordenac&o no local por um técnico geoambiental com
formacédo adequada para o efeito, sendo marcadas as
areas de circulagéo e definida a zona a isolar. A
escavacao dos solos contaminados devera ser

T000043 acompanhada por topografia, da responsabilidade do
empreiteiro, com preciséo suficiente para garantir a
correta medicao das escavagoes identificadas e devido
encaminhamento para destino final, a ser realizado em
operador autorizado.

A gestéo de residuos produzidos na operagédo de
T000044 remediac&o do solo deve obedecer ao estipulado no
Regime Geral de Gestéo de Residuos (RGGR).

Os residuos a produzir na operagéo de remediacéo,
incluindo o solo contaminado escavado, dever&o ser
encaminhados para valorizagao ou eliminacdo em
destino final adequado, de acordo com a hierarquia de
gestdo de residuos, e tendo em consideracdo a sua
contaminacéo e a sua classificacéo de perigosidade.

TO00045

O solo contaminado, classificado como residuo nao
perigoso, deve ser encaminhado para valorizagdo em
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Medida/Condicé&o a cumprir Prazo de implementacéo Demonstragéo do cumprimento

T000046 cimenteira (R5H) ou eliminagdo em aterro para residuos
néo perigosos, conforme indicado pelo requerente.

O solo contaminado n&o pode ser reutilizado em obra,
encaminhado para deposi¢do em pedreira ou
encaminhado para eliminagdo em aterro para residuos
inertes.

T000047

O solo ndo avaliado ndo pode ser reutilizado em obra,
encaminhado para deposi¢do em pedreira ou

T000048 encaminhado para eliminagdo em aterro para residuos
inertes, por ndo ser possivel garantir que néo esta
contaminado.

Apenas pode ser usado solo exégeno, para completar o
enchimento de cotas e/ou corte da via de exposi¢édo a
contaminagao, cuja avaliacéo do seu estado tenha sido
efetuada com esse solo ainda in situ, de forma a
delimitar com rigor eventual contaminagéo presente.
Deve ser apresentada, em complemento & Declaracéo
de Subproduto, por cada obra de origem, a sua
localizag&o (dono de obra e morada), planta com as
profundidades de escavacéo e a localizagao dos pontos
TO00049 de amostragem, e a sistematizag&o dos resultados
analiticos comparados com os valores de referéncia
adequados do Guia Técnico - Valores de Referéncia
para o Solo (APA, 2019, na sua versao atual), em
ficheiro Excel. Os elementos a apresentar devem ainda
demonstrar o cumprimento dos restantes critérios para a
sua classificagédo como subproduto, conforme Nota
Técnica - Classificacéo de solos e rochas como
subproduto (APA, 2021, na sua verséo atual).
Demonstracéo do cumprimento - Relatério.

Caso seja efetuado armazenamento temporario do solo
contaminado escavado, este devera ocorrer em local
impermeabilizado, dotado de recolha de escorréncias e
o solo coberto para evitar a lixiviagao e a libertagéo de
poeiras. Quaisquer escorréncias devem ser recolhidas e
devidamente tratada/encaminhadas.

T000050

O transporte de residuos para valorizagdo ou para
eliminagéo € obrigatoriamente acompanhado por uma e-
GAR (Guia de Acompanhamento de Residuos

T000051 Eletrénica), de acordo com o nimero 2 do artigo 38.° do
RGGR e pelas anélises qualitativas correspondentes e
justificativas do destino final a atribuir a cada tipologia de
residuo.

A empresa esta obrigada a possuir registo discriminado
e atualizado das origens dos residuos; das respetivas
quantidades, classificagéo (cédigo LER) e destinos; da
identificacdo das operacdes efetuadas e identificacao
dos transportadores, conforme artigo 99.° do RGGR,
relativo a informag&o a submeter no Sistema Integrado
de Registo Eletronico de Residuos (SIRER),
regulamentado pela Portaria n.© 289/2015, de 17 de
setembro, alterada pela Portaria n.° 28/2019, de 18 de
janeiro.

T000052

Caso se verifique a presenca de solo contaminado
classificados como residuo perigoso, devera ser
cumprido o Regulamento do Transporte de Mercadorias
Perigosas por Estrada, publicado no Decreto-Lei n.° 41-
AJ2010, de 29 de abril, incluindo as operagdes de carga
e de descarga, as transferéncias de um modo de
transporte para outro e as paragens exigidas pelas
condicGes do transporte, realizadas nas vias do dominio
publico, bem como em quaisquer outras vias abertas ao
transito publico.

T000053

Durante o transporte dos residuos deve ser garantido
que n&o séo libertadas substancias perigosas para o
ambiente. Este transporte deve ser feito em veiculo
coberto. Deve ainda ser garantido que nédo existe
possibilidade de escorréncias ou de transbordo em caso
de eventos de precipitagao.

T000054

Os estabelecimentos / instalagdes de destino final dos
residuos produzidos na operagdo de remediacéo do
solo, incluindo os solos contaminados classificados

T000055 como residuo perigoso e como residuo nédo perigoso,
tém de possuir obrigatoriamente registo no Sistema
Integrado de Registo Eletrénico de Residuos (SIRER), e
por consequéncia, nimero APA.
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EXP10.3 - Equipamentos

EXP10.3.1 - Caraterizacdo do equipamento da instalacao

Capacidade Capacidade Capacidade a Capacidade a
Tipo de Poténcia Poténcia a instalada - instalada - efetivar- efetivar -
Cadigo NGmero equipamento instalada efetivar unidade quantidade unidade quantidade
Escavadora
T000056 giratoria

EXP10.3.2 - Medidas / Condicdes a cumprir relativamente aos equipamentos existentes

Medida/Condicéo a cumprir Prazo de implementacao Demonstragdo do cumprimento

Todas as maquinas e equipamentos afetos aos
trabalhos de remogéo de residuos deverdo cumprir a
Diretiva Maquinas, transposta para direito nacional pelo

TO00057 Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho, e demais
legislacGes em vigor aplicaveis, incluindo declaragédo CE
de conformidade, marcagdo CE e manual de instru¢des
em portugués.

Aparelhos de elevacéo, veiculos e maquinas de
terraplenagem, veiculos e maquinas de movimentagao
de materiais, instalagdes mecéanicas, equipamentos,

T000058 ferramentas e qualquer outro tipo de maquinas utilizadas
no estaleiro devem obedecer as prescri¢des da
legislacéo aplicavel, nos termos do artigo 23.° da
Portaria n.° 101/96, nomeadamente as previstas no
Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro.

Sempre que a utilizacdo de um equipamento de trabalho
possa apresentar risco especifico para a seguranca ou a
saude dos trabalhadores, o empregador deve tomar as

T000059 medidas necessarias para que a sua utilizagéo seja
reservada a operador especificamente habilitado para o
efeito, considerando a correspondente atividade, nos
termos do artigo 5.° Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de
fevereiro.

As entidades(s) empregadoras(s) devem garantir a
manutencéo adequada e verificacdo dos equipamentos
de trabalho, e garantir que os mesmos dispdem de
sinalizacéo de seguranga (ex: sonora, luminosa) durante
a sua utilizacéo, conforme Decreto-Lei n® 50/2005, de 25
de fevereiro.

T000060

Atendendo a auséncia em obra, de sistema de pesagem
de camides, antes da saida dos camibes das
instalagdes da obra serdo preenchidas as Guias de

T000061 Acompanhamento de Residuos (e-GAR), com a
estimativa do peso em funcéo da volumetria dos
camides (m3), sendo o peso (em toneladas) aferido no
destino final.

EXP10.4 - Identificacdo do responsavel técnico OGR

EXP10.4.1 - Identificacdo do responsavel técnico pela OGR

| 3
' PAG.
[ 11/14

CCDR LMT]



REPUBLICA Estado: Emitido
PORTUGUESA Data de consulta: 17/09/2026

AMBIENTE
Para realizar a validacdo do documento e comprovar que o
CODIGODOCUMENTO:  D20260916011650 documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
. - "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Titulo
CODIGO VERIFICACAO:  be7d-58b3-00a5-a204 Unico Ambiental", indique o cédigo do documento e de

verificacdo apresentados.

d—

Codigo Nome

T000062 Marco Rocha

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condicbes a cumprir relativamente ao ruido

Medida/Condicdo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstracdo do cumprimento

Cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruido,
publicado no Decreto-Lei n.° 9/20075, de 17 de janeiro.
Deve igualmente ser dado cumprimento ao Decreto-Lei

T000063 n.° 182/2006, de 6 de setembro, relativo as prescricdes
minimas de segurancga e de salde em matéria de
exposicao dos trabalhadores aos riscos devidos aos
agentes fisicos, designadamente o Ruido.

Os equipamentos em obra devem apresentar
homologag&o acustica nos termos da legislacéao
aplicavel e devem encontrar-se em bom estado de
conservag@o/manutencao.

T000064

Manutencgao correta dos equipamentos, maquinas e
TO00065 viaturas, verificando o adequado funcionamento de
todos os dispositivos de controlo de ruido instalados.

DESATIVAGCAO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condicbes a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativacao da
instalacao

Coédigo Medida/Condicdo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstracdo do cumprimento

Apbs a conclusdo da operacédo de remediagéo do solo,
deverd o proponente apresentar relatério final com o
resultado da operagéo, contemplando, entre outra
informacéo entendida relevante, os seguintes
elementos: i) a malha de amostragem adotada e os
resultados da avaliagéo da qualidade do solo
remanescente, com indicacéo da profundidade de
recolha das amostras em relacéo a base de escavacéo
e a superficie do terreno; ii) planta da area, em ficheiros
pdf e shapefile, com delimitacéo das areas,
representadas a superficie do terreno e por niveis, onde
foram removidos os solos contaminados e onde se
mantém solos contaminados; iii) quantificacdo das
areas, representadas a superficie do terreno, de solos
contaminados removidos e de solos contaminados
mantidos no local; iv) quantificagdo, em volume e em

i PAG.
12/14

CCDRLMT]



REPUBLICA Estado: Emitido
PORTUGUESA Data de consulta: 17/09/2026

AMBIENTE
Para realizar a validacdo do documento e comprovar que o
CODIGODOCUMENTO:  D20260916011650 documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
. - "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Titulo
CODIGO VERIFICACAO:  be7d-58b3-00a5-a204 Unico Ambiental", indique o cédigo do documento e de

verificacdo apresentados.

d—

T000066

Medida/Condicéo a cumprir Prazo de implementacéo Demonstragéo do cumprimento
massa, dos materiais escavados, individualizados por Até 30 dias apés o término da operagao de remediagio »
solo ndo contaminado e por solo contaminado do solo. Relatorio.

(classificado por tipologia de perigosidade)e outros tipos
de residuos, com indicagédo dos respetivos destinos
finais; v) quantificagéo, em volume e massa, do solo
contaminado mantido no local; vi) indicacéo das
medidas de gestdo de risco implementadas nas areas
de solos contaminados remanescentes, bem como os
procedimentos a respeitar para a manutencéo das
medidas aplicadas e os procedimentos a adotar em
eventuais futuras intervengdes nestas areas, quando
aplicavel; e vii) montante despendido com a operagéo de
remediac&o do solo, discriminando, custos relacionados
com consultoria (ex.: estudos, projetos,
acompanhamento da intervencao), custos relacionados
com a avaliagédo da contaminacéo (ex.: sondagens,
recolha de amostras, anélises laboratoriais, ou outras),
custos relacionados com a remediacao (ex.: escavagao
dos solos contaminados, seu transporte para destino
adequado, enchimento do(s) vazio(s) de escavagdo com
materiais ndo contaminados). Sugere-se a consulta do
documento Elementos Orientativos - Relatério Intercalar
/ Final da Remediagdo do Solo (APA, setembro de
2023).

OBRIGACOES DE COMUNICACAO

OCom1 - Comunicacoes a efetuar a Administracao

Tipo de informagéo Periodicidade de

Coédigo

T000067
T000068

T000069

T000070

T000071

CCDR LMT]

Codigo Utilizacao /Parametros Formato de reporte comunicagao Data de reporte

Apresentar os elementos
indicados na Medida E-mail
/Condicéo T000027.

Até 30 dias apds a
emissdo do TUA

Informar a data de inicio
da obra/remediacéo do E-mail
solo.

Antes do inicio da
remediacéo do solo

Informar a data do término
das agoes de remediacédo E-mail
do solo.

Apds término da
remediagdo do solo

Apresentar elementos
indicados na Medida

/Condicéo T000049, para Logo que definida a
demonstracéo da Relatério origem do solo exdgeno a
classificagéo dos solos utilizar na obra

exdgenos a utilizar na
obra como subproduto.

Apbs o término da
operagao de remediacédo
do solo, devera ser
demonstrada a eficacia do
Plano de Remediagao
implementado, com a
apresentacgéo do relatério
final previsto na Medida
/Condicéo de Desativacdo
T000066, contendo uma
avaliacéo global da
intervencao objeto de

licenciamento, incluindo . Até 30 dias apés o
eventuais desvios ao Relatério término das operacoes de
inicialmente previsto e remediacdo do solo

medidas implementadas.
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Tipo de informagao Periodicidade de

Codigo Codigo Utilizacao /Parametros Formato de reporte comunicagao Data de reporte Entidade

Formato de reporte - /
Data de reporte - /
Entidade - .

Aquando da entrega do
relatério final da operagao
de remediagéo do solo, o
requerente tera de Aquando da submisséo
solicitar & entidade . do relatério final da
T000072 licenciadora a cessacao Requerimento operagao de remediagdo CCDRLVT
de atividade da operacao do solo
de gestdo de residuos
licenciada, nos termos do
artigo 82.° do RGGR.

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Ficheiro Descrigao

T0O00073 TUA Tropihotel_Anexo.pdf TUA Tropihotel_Anexo
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Comissao de Coordenagio e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Anexo | - Descricao da operacao de remediacao do solo (PL20260409002851)
Tropihotel - Sociedade de Exploragées Hoteleiras. Lda.
Identificagao do local

Rua Rodrigues Sampaio, n.° 15, freguesia de Santo Antdnio, municipio de Lisboa, distrito de Lisboa.

Figura 1 - Planta de localizacdo da operacdo de remediacdo do solo:

Enquadramento do local, historico de atividades e descricao do projeto
A érea de terreno abrangida pelo projeto sdo 497 m? (0,05 ha).

O projeto visa a reabilitagcdo de um edificio existente, adaptando-o para unidade hoteleira. O projeto
de escavacglOes visa apenas o reforco das fundacdes (escavacdo até 0,8 m de profundidade) e

escavacao de 2 pocos de elevadores (escavacgao até 1,3 m de profundidade).

Figura 2 - Planta de escavagdes do projeto:

https://www.ccdr-Ivt.pt - geral@ccdr-ivt.pt
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Escavacao
Cl Sapatas - 0.8m profundidade
- Pogo elevador - 1.3m profundidade

D Area de estudo

De acordo com os Esclarecimentos, o lote ndo apresenta atualmente, nem no futuro, areas exteriores,

impermeabilizadas ou de espacos verdes, informacao nao confirmada pelos elementos apresentados.

Figura 3 - Perfil do projeto:
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Até 1938, o lote ndo apresentava construgéao. O edificio atualmente existente data de 1938 e tinha uso
residencial, mas com um stand automovel e oficina de reparagéo no piso térreo. Em 1961 foi instalada

uma bomba de combustivel com 2 depdsitos enterrados, com capacidades de 4.000 e 5.000 L.

No local foram identificadas estruturas associadas a antiga oficina - 2 elevadores hidraulicos, fossa de
inspecao automovel, reservatérios de combustivel e depdsito para armazenamento de produtos
liquidos de manutencao com pavimento degradado e manchado. Os reservatorios de combustivel

serao inertizados e removidos do local.

Avaliacao da contaminagao do solo

Realizadas 2 campanhas de avaliagdo do solo, com realizagéo de 11 pontos de amostragem e recolha

de 17 amostras de solo:

e 2025 -5 pontos de amostragem (S1 - S5) até 4,7 m (S2), 4,8 m (S3), 5,7 m (S4, S5) e 6 m (S1) de

profundidade, com recolha de 5 amostra de solo;

e 2026 - 6 pontos de amostragem (SG06 - SG11), até 2,4 m de profundidade, com recolha de 12
amostras de solo. Niveis amostrados - A (0 - 1,2 m de profundidade, B (1,2 - 2,4 m de

profundidade).

Foram analisados 8 metais, BTEX, PAH, COV halogenados e TPH.

https://www.ccdr-Ivt.pt - geral@ccdr-Ivt.pt
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Foram selecionados os valores de referéncia da Tabela E do Guia Técnico - Valores de Referéncia para

o Solo (APA, 2019, na sua versao atual) - uso comercial/industrial, textura grosseira, sem utilizacao de

agua subterranea.

Figura 5 - Planta da malha de amostragem:

Sondagens
® BETOTESTE, 2025
@ BROWNFIELD, 2026

D Area de estudo

Contaminagéo (concentragbes mais elevadas determinadas):
e Metais - chumbo (1.100 mg/kg), cobre (230 mg/kg), mercdurio (3,9 mg/kg).
A contaminacao foi detetada entre a superficie e pelo menos 6 m de profundidade.

Figura 6 - Planta da delimitagdo da contaminacgao, representada a superficie do terreno:

A

Avaliagdo da contaminagéo - Total
®  Teores inferiores aos valores de referéncia

®  Teores superiores aos valores de referéncia
[ Poligonos de influéncia (Thiessen)

[ Areade estudo
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Classificagao de perigosidade - O solo contaminado a escavar é classificado como residuo néao

perigoso (LER 17 05 04).
Admissibilidade a aterro:

e Analisadas 7 amostras simples de solo contaminado (S1, S2, S3, SG07A, SG08A, SG09A,
SG10A) - cumpre os critérios de admissibilidade a aterro para residuos nao perigosos. Nao

foram analisadas amostras contaminadas SG06A, SG07B, SG10B e SG11A;

e Analisadas 4 amostras simples de solo ndo contaminado (S4, S5, SG6B e SG11B) - o solo das
amostras S5, SG6B e SG11B cumpre os critérios de admissibilidade a aterro para residuos
inertes. O solo da amostra S4 cumpre os critérios de admissibilidade a aterro para residuos nao
perigosos. Nao foi avaliado o solo as amostras SG08B e SG09B, que, se escavado, ndo pode ser
encaminhado para aterro para residuos inertes, ser usado como subproduto ou ser

encaminhado para deposicdo em pedreira.

Agua subterranea - o nivel freatico néo foi intersetado durante a avaliagdo do solo, pelo que

preveem que a escavacao nao atinja a 4gua subterranea.

Avaliacao Quantitativa de Risco (AQR)
A AQR foi efetuada com as concentragdes mais elevadas dos contaminantes presentes no solo.
Recetores e vias de exposigao:

e Futuro utilizador (trabalhador comercial) - inalagdo de volateis em ambiente fechado;

e Trabalhador da construgéo - contacto direto, inalagao de volateis em ambiente fechado.
Resultados:

e Futuro utilizador - riscos téxico e carcinogénico aceitaveis;

e Trabalhador da construgao - riscos téxico e carcinogénico aceitaveis;

Valor Objetivo de Remediagéao (VOR) - ndo aplicavel.
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Plano de remediacéao do solo

Remocao do solo contaminado no ambito do projeto de reabilitacdo do edificio existente, com: i)
escavacao até 0,8 m de profundidade para reforco das fundacgbes; i) escavacao até 1,3 m de
profundidade para construgao das caixas dos elevadores; e iil) corte da via de exposicdo as
concentragdes de chumbo, cobre e mercurio, por colocacao de laje de betdo com 0,3 m de espessura

em toda a area do projeto.
Estimativas:
e Areacontaminada, representada a superficie do terreno - 411 m%;
¢ Quantidade de solo contaminado presente - 655,2 m*/1.310,4 t;
e Quantidade de residuos a remover - 169 m®/ 338 t (n&o inclui o residuo da laje de bet&o);

e Quantidade de solo contaminado classificado como residuo ndo perigoso aremover (LER 17 05
04)-126,6 m®/253,2t - valorizagdo em cimenteira (R5H) ou eliminagdo em aterro para residuos

nao perigosos (D1A);

e Quantidade de solo ndo contaminado e rocha a remover (LER 17 05 04) - 42,4 m®/ 84,8 t -
utilizagdo noutra obra como subproduto, deposicdo em pedreira (R10C), eliminagcdo em aterro
para residuos inertes ou para residuos néo perigosos (D1A), em funcdo do cumprimento dos

critérios de admissibilidade a aterro;

e Quantidade de residuos de betdo a remover - quantidade e destinos possiveis ndo indicados;

e Quantidade de solo contaminado a manter - 528,6 m®/1.057,2 t.
O solo nao contaminado do ponto de amostragem S4 e das amostras SG06B (1,2-2,4m), SG08B (1,2-
2,4m), SG09B (1,2-2,4m) e SG11B (1,2-2,4m) nao pode ser encaminhado para pedreira, por
incumprimento dos valores de referéncia da Tabela E do Guia Técnicos - Valores de Referéncia para o
Solo (APA, 2019, na sua versao atual) - uso agricola, solo com textura grosseira. Apenas o solo nao
contaminado do ponto de amostragem S5 pode ser encaminhado para pedreira, por cumprir

simultaneamente o VR adequado e os critérios de admissibilidade a aterro para residuos inertes.
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O solo ndo contaminado do ponto de amostragem S4 ndo pode ser usado como subproduto,

encaminhado para pedreira ou eliminado em aterro para residuos inertes, por ndo cumprir os critérios

de admissibilidade a aterro para residuos inertes.

O solo ndo contaminado das amostras SG08B e SG09B, se escavado, nao pode ser usado como

subproduto, encaminhado para pedreira ou eliminado em aterro para residuos inertes, por nao ter sido

demonstrado o cumprimento dos critérios de admissibilidade a aterro para residuos inertes.

Nao esta previsto o armazenamento temporario do solo contaminado escavado.

Avaliagcdo da contaminagdo remanescente:

mercurio), em cada amostra;

15 amostras a recolher na base de escavacéo, conforme proposta do requerente;
7 amostras a recolher na base da escavag¢do, conforme proposta do requerente;

Pardmetros - os que apresentaram contaminagdo - metais (pelo menos chumbo, cobre,

Valores de referéncia - Tabela E do Guia Técnico - Valores de Referéncia para o Solo - uso

comercial/industrial, textura grosseira, sem utilizacdo de dgua subterranea.

Figura 7 - Planta da malha de amostragem para avaliagdo da contaminagao remanescente:

Amostras validagio 0 5

®  Base da escavagio

©  Parede de escavagdo
Avallacdo da contaminagdo - Total

®  Teores inferiores aos valores de referéncia

®  Teores superiores aos valores de referéncia
[ Poligonos de infiuéncia (Thiessen)
Escavagdo
[ ] sapatas - 0.8m profundidade
I Poco elevador - 1.3m profundidade

| Sobre escavagdo sapatas - 0.8m profundidade

[ Avea de estudo
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Coordenadas geograficas

Coordenadas retangulares dos vértices do poligono que delimita a area caracterizada no

estudo geoambiental (Sistema de georreferéncia: ETRS89 Portugal TM06):

Vértice Coordenadas X Coordenadas Y
(m) (m)
1 -88056,63 -104634,49
2 -88040,08 -104623,49
3 -88025,60 -104645,10
4 -88042,23 -104655,72
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